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Kompatibilität des Ventilantriebs SF zu handelsüblichen Heizkörperventilen
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Baugruppe:
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Hersteller / Typ Anschluß Symbol Adapter

Heimeier Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

MNG 	 Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Junkers Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Landis & Gyr “Duodyr” Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Honeywell-Braukmann Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Oventrop Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Schlössar Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Comap Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Simplex Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Vall Samayi Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Merlik Maxitrol Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Watts Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Wingenroth Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

R.B.M. Gewinde M30 x 1,5 nicht erforderlich

Danfoss RA 20 mm bzw. 23 mm 
mit 4 Kerben liegt bei

Danfoss RAV 34 mm mit 4 Kerben liegt bei

Danfoss RAVL 25,5 mm mit 4 Kerben liegt bei

Vaillant 30,5 mm Art.-Nr.494-11 - bitte 
seperat bestellen

Herz Gewinde M28 x 1,5 Art.-Nr.494-12 - bitte 
seperat bestellen

Comap Gewinde M28 x 1,5 Art.-Nr.494-13 - bitte 
seperat bestellen

Markyard Gewinde M28 x 1,5 Art.-Nr.494-14 - bitte 
seperat bestellen

Hersteller / Typ Anschluß Symbol Adapter

TA Gewinde M28 x 1,5 Art.-Nr.494-15 - bitte 
seperat bestellen

SAM bzw. Slovarn Gewinde M28 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

Polytronic Gewinde M34 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

Giacomini ca. 22,6 mm momentan nicht 
verfügbar

Oventrop Gewinde M30 x 1,0 Art.-Nr.498-20 - bitte 
seperat bestellen

Rolex ca. 25,8 mm 
Kunststoff

momentan nicht 
verfügbar

Ista Gewinde M32 x 1,0 momentan nicht 
verfügbar

Rossweiner Gewinde M33 x 2,0 momentan nicht 
verfügbar

Gampper 27 mm mit 12 Kerben momentan nicht 
verfügbar

Ondal Gewinde M38 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

Armal Gewinde M24 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

VEB Mertik Gewinde M33 x 2,0 momentan nicht 
verfügbar

Kosmia Gewinde M28 x 1,0 momentan nicht 
verfügbar

Menges Gewinde M38 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

Oventropp “maxi/mini” Gewinde M40 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

Valvex Gewinde M30 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

Zentra Gewinde M40 x 1,0 momentan nicht 
verfügbar

Saint-Gobain Gewinde M28 x 1,5 Art.-Nr.494-12 - bitte 
seperat bestellen

Remagg Gewinde M28 x 1,5 Art.-Nr.494-14 - bitte 
seperat bestellen

Fratelli Pellinaroli Gewinde M28 x 1,5 momentan nicht 
verfügbar

Rotex etc. Kunststoff - Gewinde
M30 x 1,0

Art.-Nr.498-22 - bitte 
seperat bestellen

8. Massblätter/Arbeitshilfen



Heizungsregelung

25%

123 m
m

Ø 5 mm

166 mm

Thermozyklus VR

220 mm

145 m
m

50 mm

mm 

VR / 001 220 x 145 x 50 

10.10.2007 

11.10.2007 

8. Massblätter/Arbeitshilfen

Vorlaufregler VR 
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V-Pumpe1

kalt

Mischer 1

warm

kalt

Mischer 1

warm

B
U

S

K
e
sse

l

B
ra

u
ch

w
a
sse

r

V
o
rla

u
f 2

V
o
rla

u
f 1



Set

Thermozyklus ZE

Germany

Thermozyklus GmbH & Co. KG

Thermozyklus VR

~

°C20.0

°C20.0

ST

ST

ST

ST

Thermozyklus ST

Thermozyklus
GmbH & Co. KG
Germany

1
2
3

ST 2

Thermozyklus RG
Thermozyklus RS

Thermozyklus FE
Thermozyklus RF         

230 VAC
24 V

8. Massblätter/Arbeitshilfen

Zentraleinheit ZE

Netzteil NT

Schaltstufe ST

Option: 
Kesselregelung Vorlaufregler VR

Fussboden

Raumgerät RG

Funkempfänger FE

Radiator

Raumgerät RS

Raumfunk RF

Elektro

Wand / Decke

Heizen – Tag
     MO 23:01:55

Bus-Leitung

Vorlaufpumpe 2Vorlaufpumpe 1

Mischer 2Mischer 1

Brauchwasser-
Pumpe

Vorlauf-Fühler 2Vorlauf-Fühler 1

SD-Karte

Modbus

VF1 VF2

Kessel-
fühler

Brauchwasser

Brenner
BWFKF

B

Brauchwsser-
Fühler

Fühler

Brûleur
(lpotential frei)

L1 230V
BW-Pumpe

V-Pumpe 2

V-Pumpe 1

kalt
Mischer 2
warm

kalt
Mischer 1
warm

B
U

S

K
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B
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asser

V
orlauf 2

V
orlauf 1

Fussleistenheizung



8. Massblätter/Arbeitshilfen

Maximale Buslänge (ohne Beleuchtung)
Anzahl 
RG/ST

Draht-
Durchmesser

Draht-
Querschnitt

Buslänge 
(maximal)

5 0,6 mm 0,28 mm² 840 m

0,8 mm 0,50 mm² 1000 m

0,75 mm² 1000 m

1,50 mm² 1000 m

10 0,6 mm 0,28 mm² 420 m

0,8 mm 0,50 mm² 750 m

0,75 mm² 1000 m

1,50 mm² 1000 m

15 0,6 mm 0,28 mm² 280 m

0,8 mm 0,50 mm² 500 m

0,75 mm² 750 m

1,50 mm² 1000 m

20 0,6 mm 0,28 mm² 210 m

0,8 mm 0,50 mm² 375 m

0,75 mm² 560 m

1,50 mm² 1000 m

25 0,6 mm 0,28 mm² 170 m

0,8 mm 0,50 mm² 300 m

0,75 mm² 450 m

1,50 mm² 900 m

30 0,6 mm 0,28 mm² 140 m

0,8 mm 0,50 mm² 250 m

0,75 mm² 375 m

1,50 mm² 750 m

Die Angaben über Buslängen und Drahtquerschnitte in den 
beiden Tabellen gehen davon aus, dass die Raumgeräte und 
Schaltstufen über die Buslänge näherungsweise gleichmäßig 
verteilt sind. (Nicht gleichmäßig verteilt wären z.B. Geräte, die 
über eine lange Stichleitung an eine entfernte Zentraleinheit 
angeschlossen sind.) Trifft dies nicht zu, dann können sich 
erhebliche Abweichungen (positiv wie negativ) ergeben. Die 
Angaben in den Tabellen geben daher nur Näherungswerte für 
durchschnittliche Installationen. 

Bei Angaben zu Draht-Durchmessern und Draht-Querschnit-
ten ist zu beachten, dass handelsübliche Kabel nicht immer 
eindeutig bezeichnet werden. So bedeutet z.B die Bezeichnung 
2 x 2 x 0,8 auf den üblichen Buskabeln, dass es sich um eine 
vieradrige Leitung handelt mit einem Durchmesser von 0,8 mm 
je Ader. Der Querschnitt beträgt also nur 0,5 mm². Die üblichen 
Telefonleitungen der Hausinstallation haben 2 x 2 Adern mit 
0,6 mm Durchmesser. Der Querschnitt beträgt folglich nur 0,28 
mm². Dies wird häufig verwechselt, oft hilft nur nachmessen.

Sollen am Bus Raumgeräte RG mit Beleuchtung betrieben 
werden, sind die möglichen Buslängen geringer. Sie hängen 
nur wenig von der Anzahl aller Geräte am Bus ab. Die Anga-
ben in der Tabelle beziehen sich auf eine Beleuchtungsstärke 
von 100%. Größere Längen führen zu einer entsprechend 
schwächeren Beleuchtung mit leichten Schwankungen. Auch 
Raumgeräte RG mit Beleuchtung können ohne weiteres an 
Buskabeln maximaler Länge betrieben werden, wenn geringere 
Leuchtstärken und ein leichtes Pulsieren der Helligkeit tragbar 
ist.

Buslänge für RG–Beleuchtung 100 %
Draht-

Durchmesser
Draht-

Querschnitt
Buslänge 
(100%)

0,6 mm 0,28 mm² 55 m

0,8 mm 0,50 mm² 100 m

0,75 mm² 150 m

1,50 mm² 300 m



Sollten nach Lektüre dieser Technischen Beschreibung noch 
offene Fragen bestehen, wenden Sie sich bitte an unsere Hel-
pline 089 / 895 56 23-0 oder schauen Sie auf unsere Internet-
Seite www.thermozyklus.com Kapitel "FAQ" nach.

Sie können uns auch Ihr Problem per Email senden: 
thz@thermozyklus.de

Unsere Helpline wird Ihnen unverzüglich antworten.

9. FAQ



Unsere Adresse:

		  Thermozyklus GmbH & Co. KG
		  Grubmühlerfeldstraße 54
		  82131 Gauting

		  Tel.: +49 (0) 89 / 895 56 23-0
		  Fax: +49 (0) 89 / 895 56 23-29
		  e-mail: thz@thermozyklus.de
		  internet: www.thermozyklus.com

10. Adressen / Helpline / Notizen



A
Adressen/helpline/Notizen	 10. 
Adressierung der Systembausteine	 4.3. 
Adressierung: FE+	 4.3.4. 
Adressierung: Funkverstärker FV+	 4.3.6. 
Adressierung: Raumgeräte RG+	 4.3.1. 
Adressierung: RF+	 4.3.5. 
Adressierung: RS+	 4.3.2. 
Adressierung: Schaltrelaisbox ST+	 4.3.3. 
Adressierung: SF+	 4.3.7. 
Alphabetischer Index	 11. 
Auf-/An-bau und Anschluss	 4.2.

B 
Betriebsart		  5.2.1. 

C
Configuration	 5.2.6.12. 

D
Das Funkraumgerät RF+	 3.2.1. 
Das Netzteil NT+	 2.2.1.1. 
Das THZ System und seine Bausteine	 2. 
Das THZ-Funktionsprinzip / das neue Regelverfahren	 2.1. 
Der Datenlogger DL+	 2.2.1.2. 
Der drahtgebundene Stellantrieb SM	 2.2.6. 
Der drahtlose Stellantrieb SF+	 2.2.7. 
Der Funkempfänger/-sender FE+	 2.2.3. 
Der Funkempfänger/-Sender FE+	 3.1.5. 
Der Funkstellantrieb SF	 3.2.3. 
Der Funkverstârker FV+	 3.2.2. 
Der Funkverstärker FV+	 2.2.4. 
Der optionale Vorlaufregler VR	 3.1.6. 
Der Vorlaufregler VR	 2.2.8.1. 
Die Datenloggerfunktion	 2.2.8.4. 
Die drahtgebundenen Systembausteine	 3.1. 
Die drahtlosen Systembausteine / Funk	 3.2. 
Die Hard- und Softwareoptionen	 2.2.8. 
Die Menüs	 5.2. 
Die Mod-Bus-Zentraleinheit ZE-mod	 2.2.8.2. 
Die Programmiersoftware PCi	 2.2.8.5. 
Die Raumgeräte	 2.2.2. 
Die Schaltstufe ST+	 2.2.5. 
Die Systembausteine	 2.2. 
Die thermischen Stellantriebe SM	 3.1.4. 
Die Zentraleinheit ZE	 2.2.1. 
Die Zentraleinheit ZE mit Handyfunktion ZE-Hdy	 2.2.8.3. 

Die Zentraleinheit ZE mit Netzteil NT	 3.1.1. 
Drahtgebundene Raumgeräte RG+/RS+	 2.2.2.1. 
Drahtlose Raumgeräte RF+	 2.2.2.2.

E 
Einführung		  4.1. 
Einführung		  5.1. 
Einsatzbereich	 1.2. 
Einstellung Vorlaufregler	 5.2.5. 
Einstellung: Datum / Uhr	 5.2.4.2. 
Einstellung: Farben 	 5.2.4.5. 
Einstellung: Handy Code	 5.2.4.6. 
Einstellung: Heizen / Kühlen	 5.2.4.1. 
Einstellung: Lüften-Automatik	 5.2.4.4. 
Einstellung: RG benennen	 5.2.4.3. 
Einstellung: Sonstiges	 5.2.4.7. 
Einstellungen	 5.2.4.

F 
FAQ			   9. 
Fehlerbehebung	 7. 
Funk - Test (SF / FV)	 5.2.6.13. 
Funkversion		 4.4.2. 
FV Adresse		  5.2.6.15. 

G
Gefahrenhinweise / Pflegehinweise	 1.3. 

H
Heizen / Kühlen	 5.2.6.4. 

I
Inbetriebnahme	 5.2.6. 
Installationsbeispiel	 4.4.

K 
Kessel		  5.2.6.1.

M 
Massblätter/Arbeitshilfen	 8. 
Mischer		  5.2.6.2.

P 
Praktische Hinweise	 4.6. 

R
Raumgeräte - Einstellungen	 5.2.3. 

11. Alphabetischer Index



11. Alphabetischer Index

Raumgeräte RG+ / RS+	 3.1.2. 
Relais umpolen	 5.2.6.9. 
RG Ein / Aus	 5.2.6.5. 
RG in ZE		  5.2.6.7. 
RG min / max	 5.2.6.6. 
RG zuordnen	 5.2.6.3. 

S
Schaltrelais		  5.2.6.8. 
Schaltstufen ST+	 3.1.3. 
Schaltuhr		  5.2.2. 
Schaltuhr inaktiv	 5.2.2.1. 
Schaltuhr:  RG Woche	 5.2.2.2. 
Schaltuhr: Alle Tage	 5.2.2.5. 
Schaltuhr: RG einzeln	 5.2.2.3. 
Schaltuhr: Wochentage	 5.2.2.4. 
Serial Port		  5.2.6.11. 
SF Adresse		  5.2.6.14. 
Status 1: Gesamt	 5.3.1. 
Status 2 : Geräte RG/RS/RF/ST/SF	 5.3.2. 
Status 3: Funk	 5.3.3. 
Status 4: MMC	 5.3.4. 
Status 5: ZE-Netz	 5.3.5. 
System Adresse	 5.2.6.16. 
System-Status	 5.3.

T 
Technische Daten	 6. 

Ü
Überprüfung des installierten Systems	 4.5.

V 
Verdrahtete Version	 4.4.1. 
Vorwort		  1.1. 
VR: Anti-Legionellen	 5.2.5.2. 
VR: Brauchwasser (BW)	 5.2.5.1. 
VR: Vorlauftemperatur anzeigen	 5.2.5.3.

Z 
ZE - Netz		  5.2.6.10. 
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